
Instrucciones de instalación 
del soporte para fascia

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los 
permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de 
instalación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y 
concesionarios no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing 
Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es 
decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la 
muerte.

Fije la placa base del poste 
a la placa superior del 
soporte de fascia utilizando 
los accesorios proporciona-
dos (consulte la Figura 1).

Utilizando los tornillos de sujeción 
adecuados para su aplicación (que se 
venden por separado), fije el conjunto 
del poste y el soporte de fascia a la 
estructura, de acuerdo con las normati-
vas locales de construcción (consulte la 
Figura 2).

Nota: Los tornillos de sujeción siempre 
deben estar asegurados a la subestruc-
tura adecuada y NUNCA deben fijarse 
únicamente al material superficial.
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Sólo para sistemas de barandillas de barrotes o cables

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Llave inglesa y llave de tubo

Taladro inalámbrico/atornillador de impacto a batería

Configuración de barandilla de vidrio con marco

INSTRUCCIONES PARA LA FIJACIÓN DEL POSTE DE SOPORTE EN LA FASCIA

INSTRUCCIONES PARA LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE APOYO INFERIOR EN LA FASCIA

Una alternativa al 
uso del soporte de 
apoyo inferior para 
la fascia en las 
barandillas de 
barrotes o cables es 
colocar un tornillo 
autorroscante a 
través del lado de la 
barandilla superior y 
del lado de la 
barandilla inferior en 
el punto donde se 
intersecta el barrote 
intermedio (Consul-
tar Figura 4).

Fig 4

Tornillo autorroscante TEK

Tornillo autorroscante TEKPara nuestras barandil-
las de vidrio con marco, 
la distancia máxima 
entre postes es de
6 pies (72 pulgadas). 
Se debe utilizar un 
soporte de apoyo 
inferior para la fascia 
para tramos mayores 
de 48 pulgadas (Con-
sultar Figura 3).
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Soporte de apoyo inferior para fascia
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