
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
DES BARRIÈRES DOUBLES

1.  La section du panneau soudé peut être ajustée pour s'adapter à une ouverture de 96” ou moins. 
2.  Coupez des quantités égales de chaque panneau soudé avec une scie à onglets.
3.  Faites glisser le côté du poteau de loquet en premier.  Fixez le côté du poteau du loquet au panneau soudé avec les attaches 
     Tek #10 fournies.
4.  Faites glisser le poteau de barrière blanche (vendu séparément PB7850 - 42” ou PB6850 - 36”) sur un autre panneau soudé
     et fixez-le avec les fixations Tek #10 fournies.
5.  Fixez les côtés de la charnière aux poteaux extérieurs ou aux murs à l'aide des fixations fournies.
6.  Fixez le boulon de canne (vendu séparément - V5917) au côté du poteau de barrière blanche. Percez un trou dans la
     terrasse ou le plancher pour accueillir le boulon d’ancrage, permettant à la 2e barrière de se verrouiller en position.
7.  Fixez la clenche de la barrière à l'aide de la fixation Tek #10 au poteau de barrière blanche pour fixer l'autre barrière en 
     position verrouillée.

Outils et Matériel Requis:
Scie à main ou Scie à Onglets de 10” avec Lame Fine (Kerf)

Perceuse Électrique - Forets de ¹/8” et ³/16”
Tournevis à Tête Hexagonale ³/8”

Tournevis Torx T25
Tournevis Robertson - #2

Ruban à Mesurer
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Instructions d'Installation

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:
C’est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du code et de sécurité, et d'obtenir tous les 
permis de construction requis. L'installateur de balustrade doit déterminer et implémenter des techniques d'installation 
appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA Railing Systems Inc., ses distributeurs et concessionnaires ne 
seront pas tenus responsables des installations inappropriées ou dangereuses. Les poteaux des systèmes de balus-
trade VISTA doivent toujours être fixés à la sous-structure et ne doivent jamais être fixés uniquement au matériau de 
surface (par exemple, le panneau de terrasse). Le non-respect de toutes ces instructions pourrait entraîner des bless-
ures graves ou la mort.


