
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
DE LA MAIN COURANTE

Remarque : C’est la responsabilité du client de fournir un support adéquat dans les murss et les planch-
ers pour fixer les balustrades et / ou les garde-corps

DÉTAILS DE LA BALUSTRADE
tuyau en aluminium 40 1¼” 
(alliage 6063)

tuyau en aluminium 40 1¼” 
(alliage 6063)

DÉTAILS D'ÉPISSURE

à l'intérieur du manchon de balustrade

(1) Vis Tek (tête plate) 
#10 x ¾”

Support de balustrade extrudé espacement
maximum de 48” au centre espacement
recommandé 42” au centre

L’Ensemble de Main Courante Comprend (PB7482)
Qté 1 - Balustrade ronde de 8 pieds
Qté 1 - Épissure de 6”
Qté 1 - Emballage de fixation (PB7492)   
Qté 2 - Bouchons de rail de capuchon (V5160) 
Qté 3 - Supports de main courante (V5407)

 
 

1. Mesurez et marquez le mur car la balustrade doit être à 36” du haut de l'escalier. 
2. Installez les supports à l'aide de vis à bois à tête hexagonale et rondelle de 2½” (incluses dans l'emballage de 

fixation) et d'un foret de ³/16”.
3. Espacement des supports à 42” l'un de l'autre.
4. Marquez l'emplacement de foret du trou pilote et fixez avec la vis tête ronde Tek #10 x ¾”.
5. Si vous avez besoin de plus de 8 pieds, utilisez 2 paquets et joignez-les à l'aide de l'épissure de 6”. Fixez la vis 

tête ronde Tek #10 x ¾” de chaque côté de la ligne de jonction d’épissure. 

Remarque : Si vous fixez l'ensemble de main courante à un poteau VISTA, utilisez les attaches #14 x 1”incluses 
(agrandies pour montrer les détails).
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(2) vis à bois à tête hexagonale 
et rondelle de 14 x 2½” 

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:
C’est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du code et de sécurité, et d'obtenir tous les 
permis de construction requis. L'installateur de balustrade doit déterminer et implémenter des techniques d'installation 
appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA Railing Systems Inc., ses distributeurs et concessionnaires ne 
seront pas tenus responsables des installations inappropriées ou dangereuses. Les poteaux des systèmes de balus-
trade VISTA doivent toujours être fixés à la sous-structure et ne doivent jamais être fixés uniquement au matériau de 
surface (par exemple, le panneau de terrasse). Le non-respect de toutes ces instructions pourrait entraîner des bless-
ures graves ou la mort.


