
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
DU SUPPORT DE FASCIA

Fixez la plaque de base du 
poteau à la plaque 
supérieure du support de 
fascia à l'aide des fixations 
fournies (voir Fig. 1).

À l'aide des boulons taraudés appro-
priés pour votre application (vendus 
séparément), fixez l'ensemble poteau et 
support de fascia à la structure con-
formément aux codes du bâtiment 
locaux (voir Fig. 2).
Remarque : Les boulons à vis de 
calage doivent toujours être fixés à la 
sous-structure appropriée et ne 
DOIVENT jamais être fixés uniquement 
au matériau de surface.
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Systèmes à Piquets ou à Câbles uniquement

OUTILS REQUIS :
Clé et clé à douille 

Perceuse à percussion sans fil

Configuration De Balustrade En Verre Encadré

INSTRUCTIONS DU SUPPORT DE POTEAU DE MONTAGE DE FASCIA

INSTRUCTIONS DU SUPPORT DE RAIL INFÉRIEUR DE MONTAGE DE FASCIA

Une alternative à 
l'utilisation d'un 
support de rail 
inférieur monté sur 
fascia sur des balus-
trade à piquet ou à 
câble consiste à 
placer une vis Tek 
sur le côté du rail 
supérieur et le côté 
du rail inférieur à 
l'intersection du 
piquet intermédiaire 
(voir Fig. 4).
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Vis Tek

Vis TekPour nos balustrades 
en verre, l'espace 
maximal entre les 
poteaux est de 6 
pieds (72”). Un 
support de rail 
inférieur de montage 
de fascia doit être 
utilisé sur des 
portées supérieures 
à 48” (voir Fig. 3).

Fig 3 6 PIEDS

jambe de support de fascia
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LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:
C’est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du code et de sécurité, et d'obtenir tous les 
permis de construction requis. L'installateur de balustrade doit déterminer et implémenter des techniques d'installation 
appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA Railing Systems Inc., ses distributeurs et concessionnaires ne 
seront pas tenus responsables des installations inappropriées ou dangereuses. Les poteaux des systèmes de balus-
trade VISTA doivent toujours être fixés à la sous-structure et ne doivent jamais être fixés uniquement au matériau de 
surface (par exemple, le panneau de terrasse). Le non-respect de toutes ces instructions pourrait entraîner des bless-
ures graves ou la mort.

www.vistarailings.com

