
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 
LA BARANDILLA

1. El segmento del panel soldado puede ser ajustado para adaptarse a un espacio de 48”o menos. (Por ejemplo: si la distancia 
entre los postes mide 40” de largo).

2. Elimine el exceso del segmento del panel soldado de la valla con una sierra de ingletes. (Por ejemplo: se reducirían 8”).
3. Desplace el lado del poste del pestillo. Asegure el lado del poste del pestillo al panel soldado con los sujetadores Tek No.10 

provistos.
4. Anexe el lado de la bisagra al poste exterior o a la pared con los sujetadores apropiados incluidos.
5. Asegure el pestillo con los sujetadores Tek No.10 al otro poste exterior o a la pared para mantener el pestillo en la posición 

de cierre.

Herramientas y Material Necesario:
Sierra de mano o sierra ingletadora de 10” con hoja delgada (Kerf)

Brocas eléctricas de ¹/8” y ³/16”
Destornillador hexagonal de ³/8”

Destornillador Torx T25
Destornillador Robertson Nº 2

Cinta métrica

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:
Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los 
permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de insta-
lación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios 
no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre 
deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un 
deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

Instalación:

Vista Railing Systems
Mensaje de texto al 604-467-5147 o www.vistarailings.com
Vista es una marca registrada de Vista Railing Systems Inc
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Compatible con un hueco bruto de hasta 48” entre postes

Poste adyacente al pestillo

Cerrojo

Lado correspondiente a la bisagra

Tornillo Torx Tek N° 10 x ¾"
cabeza alomada utilizado para 
el pestillo y cerrojo

Tornillo N° 12 x ¼”
cabeza plana Torx Tek 
destinado para un poste VISTA

Tornillo para madera
N° 12 x ½” cabeza
plana Torx


