
GUÍA PARA EL MONTAJE DEL PASAMANOS

Nota: Es responsabilidad del cliente proporcionar un soporte adecuado en las paredes y los suelos para 
fijar los pasamanos y/o las barandillas.

Detalles del pasamanos
Tubo de aluminio de 1¼” 40
(aleación 6063)

Tubo de aluminio de 1¼”   40
(aleación 6063)

Detalles de empalme

encamisado/funda interior del  pasamanos

(1) Tornillo Tek 
n°10 x ¾”

Apoyo para pasamanos separación máxima 
de 48” entre ejes se sugiere una distancia 
de 42” entre ejes

El conjunto del pasamanos incorpora (PB7482):
1 unidad - Pasamanos redondo de 8 pies
1 unidad - Empalme de 6”
1 unidad - Paquete de sujetadores (PB7492)   
2 unidads - Tapones para pasamanos (V5160) 
3 unidads - Soportes de pasamanos (V5407)

 
 

1. Mida y marque la pared, ya que el pasamanos debe estar a 36” de la parte superior de la escalera.
2. Comience la instalación anclando los soportes utilizando tornillos para madera autoperforante de 

cabeza hexagonal con arandela de 2½” (incluidos en el paquete de sujetadores) y una broca de ³/16”.
3. Espaciando los soportes entre 42”.
4. Marque la ubicación para el orificio guía con el taladro y fíjelo con el tornillo cabeza alomadaTek n° 10 

x ³/4”.
5. Si necesita más de 8 pies - use 2 paquetes y únalos usando el empalme de 6”. Atornille el tornillo Tek 

n° 10 x ³/4” en cada lado de la línea de unión del empalme.

Nota:  Si está adhiriendo el conjunto de pasamanos a un poste VISTA, deberá usar los sujetadores n° 14 
x 1” proporcionados (mostrados en tamaño ampliado para resaltar detalles).

(2) Tornillo autoperforante para 
madera de n°14 x 2½”

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:
Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los 
permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de insta-
lación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios 
no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre 
deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un 
deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

Instalación:

Vista Railing Systems
Mensaje de texto al 604-467-5147 o www.vistarailings.com
Vista es una marca registrada de Vista Railing Systems Inc
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